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Uwagi ogéine
Przed przystgpieniem do montazu magistrali ssawnej oraz jednostki centralnej prosimy o zapoznanie
sie z instrukcjg. Pozwoli to unikng¢ btedéw kiére mogq zaktéci¢ poprawne dziatanie catego systemu.

Montaz instalacii systemu centralnego odkurzania jest czynnosciq nie wymagajqcq specjalnych
narzedzi lub umiejetnosci. Czynno$¢ jest catkiem prosta, jesli uzytkownik bedzie przeprowadzat jq
starannie i uwaznie przestrzegat instrukgii.

Przed przystgpieniem do wykonania bruzd i wiercen w $cianie i stropie nalezy sprawdzi¢, czy wybrane
miejsce jest odpowiednie i czy nie kryjq sie pod nim zadne przewody elekiryczne lub rury.

Planowanie

Planowanie jest podstawg sukcesu montazu instalaciji systemu centralnego odkurzania.
Nalezy okresli¢, ktére migjsca do instalacji gniazd ssawnych bedg najdogodniejsze dla uzytkownika
oraz pracujgcego systemu centralnego odkurzania.

Potozenie jednostki centralnej

Jednostke centralng mozna umiesci¢
w garazu, suterenie, pomieszczeniu
gospodarczym lub innym miejscu, ktére
iest suche i dostatecznie oddalone od
pomieszczen mieszkalnych, by nie

stysze¢ dzwieku silnika elekirycznego. w />
Aby unikng¢ przecigzen obwodu,

nalezy eksploatowa¢ urzqdzenie

zgodnie z podanymi wskaznikami.

Urzqdzenie nalezy zamontowa¢ N
w miejscu umozliwiajgcym tatwe
opréznianie pojemnika na $mieci.
Jednostka centralna musi oddychaé...
nie nalezy jej zamyka¢. gniazdo
Jesli jednostka centralna ma by¢ ekfryczne & o
umieszczona w pomieszczeniu A
sanitarnym lub gospodarczym, nalezy L, \ P o

ie wentylowa¢. Stuzq do tego drzwiczki Q o
ze szczelinami wentylacyjnymi. o %o
W celu zmniejszenia hatasu nalezy o o
uzy¢ ttumika dzwieku.
Gdy dtugos¢ rury pomiedzy jednostkq T % °
centralng a gniazdem wylotowym jest gniazdo ssawne °

wieksza niz 6 metréw, to dla 28" (71,12 cm) o
zmniejszenia oporéw liniowych nalezy l M — min. 12" (30,5 cm) /

zastosowac rury o wiekszej $rednicy. /
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Plunowanie rozmieszczenia gniazd ssawnych

Odpowiednio rozmieszczone gniazda ssawne gwarantujq prawidtowe i wygodne uzytkowanie
centralnego odkurzacza przez wiele lat. Waz sprzatajgcy musi mie¢ mozliwoé¢ dotarcia do kazdego
zakamarka domu nie wytqczajgc zaston i pomieszczen sanitarnych. Idealne na umieszczenie gniazd
ssawnych sq miejsca centralne takie jak korytarze lub dolne czesci klatek schodowych. Nalezy unika¢
miejsc za drzwiami lub tych w ktérych w przysztosci mogg sta¢ meble. Przy planowaniu potozenia
gniazd ssawnych nalezy przyjg¢ ze waz standardowy ma dtugose 9 m.

Przy planowaniu potozenia gniazd ssawnych polecamy przyjq¢, ze waz ssqcy ma dtugosé 9m. Jest to
standardowa, najczesciej oferowana diugosé.




W budowanych obiektach rury instalacji
ssawnej biegngce pionowo montuje sie rysunek 3
w $cianach w kanatach instalacyjnych
lub w przygotowanych bruzdach

o wym. 60 x 60 mm.

Rury biegngce poziomo mozemy do jednostki
prowadzi¢ w podtodze pod wylewkq centralnej
(rys. 3)

lub wykorzystujqc przestrzen w stropach,
w piwnicy podwieszajqc je do stropu
przy pomocy uchwytéw do rur (rys. 4),
a na poddaszu mocujqgc do belek
stropowych (rys. 5).

gniazdo ssqce
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Do wykonania odgatezien stosujemy tylko: tréjniki 90° tagodne, trojniki 45°,
tréjniki 2 x 45°, tréjniki 2 x 90°. (rys. 6, 7, 11)

kolank
9%"0” ! rysunek§ kolanko 90°
podejsciowe krétkie

90° tréjnik
fagodny




Rury nalezy prowadzi¢ wzdtuz linii prostych przy minimalnej liczbie zataman.
Gdy zaistnieje koniecznoé¢ zmiany kierunku przebiegu rur stosuie sie tylko tuki 90° kolanka 45°,

kolanka 30°.

Kolanka 90° krétkie (rys.8), kolanka 90° podejsciowe (rys.9) i trojniki 90° ostre
(rys.10) stosuje sie tylko do podiqczenia rurociqgu z plytkg montazowq gniazda
ssawnego.
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Uwaga:
do zamocowania gniazda ssawnego zastosowa¢ krétki wkret.
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Aby unikng¢ spadkéw grawitacyjnych, utrudniajgeych prace, poniewaz pod wptywem sity grawitacji
gromadzqcy sie w odgatezieniach brud moze wysypywaé sie na zewngtrz po otwarciu gniazda ssawnego,
nalezy podtqczenie do rurociggu wykona¢ poziomo lub zastosowaé syfon. (rys.12, 13)

Spadki grawitacyjne oraz nieprawidtowy montaz tréjnikéw uniemozliwiajgey prawidtowy kierunek
przeptywu powietrza to najczestsze btedy przy wykonaniu instalacii.
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Docinanie i klejenie rur oraz ksztattek PVC

* Przy docinaniu rur nalezy pamieta, ze rura wehodzi na okoto 1,5 cm w ksztattke.
Po kazdym docieciu rury, nalezy dopasowa¢ jq do ksztattki ,na sucho” i sprawdzi¢ jej utozenie
w instalacji.

* Rury nalezy obcina¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi. W tym celu mozna uzywaé skrzynki uciosowej
(rys.16).

* Krawedzie ucietej rury nalezy wygtadzi¢ przy pomocy noza lub gruboziamistego papieru $ciernego
(rys.17)

* Klej nalezy nanosi¢ na rure, (nie na ksztattke), pokrywajqc catq powierzchnie rury.

* Rure nalezy wsuwaé w ksztattke ruchem posuwisto-obrotowym na catq gtebokosé ksztattki.

rysunek ,‘ rysunek ,7

LI

Wklejanie ptytki montazowej

Ptytke montazowq wkleja sie po wykonaniu podeijscia do niej. Plytka powinna by¢ tak wklejona aby
licowata sie z murem a jej gérna plaszczyzna byta pozioma (wptywa to na prawidtowe zainstalowanie
gniazda ssawnego w obu ptaszczyznach).

Po wklejeniu ptytki przykreca sie jg do muru na kotki rozporowe — 6 mm.
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Prowadzenie instalacji elekirycznej 24V
do sterowania jednostkq centralng

Uruchomienie odkurzacza nastepuje automatycznie po zamknigciu obwodu sterujgcego doprowadzonego
do styku gniazd ssawnych. Zamknigcie obwodu nastepuije bezposrednio po wlozeniu weza do gniazda
ssawnego (wqz standardowy) lub w przypadku zastosowania weza w wersji lux po whozeniu go do
gniazda ssawnego i przestawieniu przetqcznika znajdujgcego sie w rgczce weza. W instalacii sterujgcej
uzywa sie przewodu dwuzytowego o matym przekroju np. SNYP — 0,25 mm2.

Przewéd mozna prowadzi¢ na dwa sposoby:

* od kazdego gniazda ssawnego do jednostki centralnej osobnymi przewodami (rys.19)

* od gniozda do gniazda fqczqc przewody réwnolegle (rys.18).

W przypadku silnie rozgatezionych instalacji przewody z poszczegélnych gatqzek tqczy sie przy
jednostce centralnej

W miejscu podigczenia gniazd nalezy pozostawi¢ ok. 20 cm luzu pozwalajgcego na swobodne
przykrecenie przewodu do stykéw gniazda (rys. 20)




Podczas wykonywania instalacji nie ma potrzeby montazu gniazd ssawnych, ktére bedq potrzebne
dopiero podczas instalacii jednostki centralnej. W miejscach tych nalezy zamontowa¢ tzw. przykrywki
do tynkowania. Zabezpieczajq one nieczynng instalacje przed zapchaniem materiatami budowlanymi.
Pozwalajqg bezpiecznie otynkowaé $ciane w okolicy gniazd bez obawy o ich zniszczenie, gdyby byty juz
zainstalowane. Podczas montazu jednostki centralnej, nalezy usungé¢ przykrywki do tynkowania, a w
ich miejsce zamontowa¢ wlasciwe gniazda ssawne.

Montaz gniazd ssawnych rozpoczyna sie od pofqczenia przewodéw niskiego napiecia. W tym celu
nalezy:
* rozdzieli¢ zyly przewodu elekirycznego i $ciggnqé izolacje na dtugosci ok. 1 cm,

* skreci¢ ze sobg parami odizolowane odcinki przewodu elekirycznego,

* poluzowaé wkrety gniazda ssawnego, wsunq¢ pod nie skrecone odizolowane odcinki przewodu
elekirycznego i mocno dokrecic.

Uwaga: nie nalezy catkowicie wykreca¢ wkretéw. Grozi to wyskoczeniem sprezynki dociskajqcej styk
kontaktowy (rys 21). Samo gniazdo wciskamy do ptytki montazowej nie uzywajqc kleju, gdyz uszczelka
na plytce montazowej zapewni dostateczng szczelnoé¢. Przy montazu gniazd ssawnych nalezy zwréci¢
szczegoing uwage na to, aby $ruby mocujqce gniazdo nie byty nadmiernie dokrecone. Jezeli w czasie
pracy systemu styszalna jest nieszczelno$¢ gniazda, oznacza to, ze $ruby mocujgcee nalezy poluzowaé.
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sklep i wigcej informacji

infolinia 0801 081 202

www.beam.pl

tel. 091432 54 84
tel. 601 888 888
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